DATENBLATT

Mérz 2026-01

AW 45 & 90 kW Monoblock

Wirtschaftliche und effektive Luft-Wasser-Warmepumpe,

entwickelt far ein nordisches Klima

Hohe Energieeffizienz und stabile Leistung. Mit
Inverter und EVI-Technologie erreicht es ein Ener-
gieniveau von A++ und einen COP bis zu 4,5.

Monoblock-Design fur einfache Installation.

Niedriger Schallpegel. Losung mit EC-LUftermotor
und verbessertem Luftkanalsystem.

Hohe Wassertemperatur, liefert bis 60 °C.

Kaskadensteuerung von Warmepumpen — eine
Steuerung kann bis zu 16 Einheiten steuern.

Kompatibel mit ES NordFlex, das eine vollstandige
I6sung fur Ihr Energiesystem bieted.

Modbus - einfache Kommunikation mit BMS flr
intelligente Gebaude.

Uber das Internet gesteuert.

Ermaoglicht steuerung von vier unterschiedliche
Temperaturzonen.

Heizkurve — passt die Wassertemperatur auto-
matisch an die Umgebungstemperatur an.

Rotationsbetrieb — wenn zwei oder mehr Einhei-
ten im System verbunden sind, lauft jede Einheit
abwechselnd.

Intelligentes Abtauen in Kaskade — maximal 1/3
der Geréte kann gleichzeitig abtauen, um eine

stabile Temperatur des gesamten Systems zu

gewahrleisten.

Notbetrieb — wenn die Haupteinheit offline ist,
kann durch Einschalten des Notschalters jede
Wéarmepumpeneinheit individuell gemaBl den
letzten Arbeitseinstellungen arbeiten.
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AW 45 & 90 kW Monoblock

Die Warmepumpe wandelt Energie aus
der AuBenluft in Warme und Warm-
wasser fiir lhr Lager-, Wohn-, Biiro-
oder Industriegebdude um.

Durch die Umwandlung der Energie aus der
AuBenluft senken Sie umweltfreundlich lhre
Energiekosten und schaffen gleichzeitig ein
perfektes Raumklima. Die AW-EVI-M-Serie
wurde entwickelt, um eine vorhandene War-
mequelle zu ersetzen oder zu ergédnzen und
fir neue Gebaude mit Anforderungen an
héhere Einlasstemperaturen.

Die AW-EVI-M-Serie wurde entwickelt,
um die groBtmaogliche Energieein-
sparung und einen leisen Betrieb zu
gewadbhrleisten

Komponenten fuhrender Hersteller und eine
intelligente Steuerung ermdglichen groBe
Energieeinsparungen und einen leisen Betrieb.
Alle AW-EVI-M-Serien sind mit A++ gekenn-
zeichnet.

Abtauung in Top-Qualitat

- nanobeschichtete Verdampfer

GroBe Luftmengen zirkulieren durch das
AuBengerat und aus dieser Luft wird Ener-
gie gewonnen. Dies fuhrt zu Eisbildung auf
dem Warmetauscher des AuBengeréts. Mit
der Nanobeschichtung lauft das Kondens-
wasser schneller aus dem AuBengerat ab.

Komplette Warmeregelung

lhrer Heizungsanlage

Verbunden mit ES NordFlex lassen sich die
Wéarmepumpen und Ihr Energiesystem lokal
oder aus der Ferne per Smartphone oder
Computer steuern. Auf dem benutzerfreund-
lichen Display kénnen Sie alle notwendigen
Einstellungen fur einen effektiven und st6-
rungsfreien Betrieb vornehmen und gleich-
zeitig den aktuellen Status Ihres Systems kon-
trollieren. Auch wenn Sie nicht vor Ort sind,
haben Sie die volle Kontrolle Gber Smartphone
oder Laptop.

Behalten Sie lhren alten Kessel

Alle richtig ausgelegten Warmepumpen-
systeme bendtigen ein Backup, um den Ener-
giebedarf an den kéltesten Tagen des Jahres

(1) Heizzustand: Wasserein-/Auslasstemperatur: 30
°C/35°C, Umgebungstemperatur: DB 7 °C/WB 6 °C.

(2) Heizzustand: W in-/Ausl: nperatur:
40°C/45°C, Umgebungstemperatur: DB 7 °C/WB 6 °C.

(3) Kuhlzustand: Wasserein-/Austrittstemperatur
23°C/18°C, Umgebungstemperatur 35°C/24°C.

(4) Kuhlzustand: Wasserein-/Austrittstemperatur
12°C/7°C, Umgebungstemperatur 35°C/24°C.

(5) Ein Teil der Mitsubishi-Gruppe.

(6) Heizzustand: Wasserein-/Auslasstemperatur:
50°C/55°C, Umgebungstemperatur: DB 7 °C/WB 6 °C.
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zu decken. Die AW-EVI-M-Serie ermdglicht
es lhnen, Ihren aktuellen Elektro-, OI-, Pellet-
oder Holzkessel zu behalten. Wenn Ihr aktu-
elles System funktioniert — behalten Sie es als
Backup. Unter normalen Umsténden sollte
die Leistung der Warmepumpe ausreichen,
um an den kéltesten Tagen etwa die Halfte
der erforderlichen Warme bereitzustellen.

Min/max. Heizleistung (1) KW

Min/max Eingangsleistung (1) KW

COP min/max (1) W/W
Min/max Heizleistung (2) KW

Min/max Eingangsleistung (2)

COP min/max (2) W/W
SCOP - Durchschnittliches w

Klima, niedrige Temperatur (1)
Energieklasse (nach EN 14825) (1)

SCOP - Durchschnittliches w
Klima, hohe Temperatur (6)

Energieklasse (nach EN 14825) (6)

Min/max Kiihlleistung (3) KW
Min/max Eingangsleistung (3) kW
E.E.R - Energieeffizienz min/max (3)

Min/Max Kiihlleistung (4) kW
Min/Max Eingangsleistung (4) KW
E.E.R - Energieeffizienz min/max. (4) W/W
Min/Max Umgebungstemperature °G
in heizmodus

Min/Max Umgebungstemperature °G
in Kithimodus

Max Vorlauftemperatur in Heizmodus °C
Min Vorlauftemperatur in Heizmodus °C
Min Vorlauft atur in Kiihimodus °C

P

Schallpegel - Durch-

schnittliches Klima, niedrige A“e?nsﬁg; dB (A)
Temperatur (1)
Schallpegel - Durch-
schnittliches Klima, hohe A%?jﬁgt dB (A
Temperatur (6)
Anzahl Stk
Liifter Luftstrom  m?%Stunde
Nennleistung w
Durchmesser mm
Plattenwirme- Wasserdruckabfall kPa
tauscher Leitungsanschluss Zoll
Typ
Vorgeflillte Menge kg
Kaltemittel
Warming boiani) 00/
t CO, Aquivalent
Hersteller
Kompressor Tyo
Stromversorgung - Ausseneinheit V/Ph/Hz
Sicherung Ausseneinheit A
Elektrische Kompressorheizung W
Nominaler Wasserdurchfluss m?/Stunde
Hydraulische Anschliisse Zoll
Durchflussschalter
Ausseneinheit
MaBe Cascade mm
(LxTxH) Inneneinheit AWS
NordFlex
Ausseneinheit
\f;g:ckungs- o Cascade mm
(LXTxH) Inneneinheit AWC
NordFlex
Ausseneinheit
: Cascade
Nettogewicht Inneneinheit AWC kg
NordFlex
Ausseneinheit
Verpackungs- Cascade K
gewicht Inneneinheit AWC 9
NordFlex
Ausseneinheit
: Cascade
Artikelnummer Inneneinheit AWC
NordFlex

¢ Durch die andockbare Losung kann die
Warmepumpe an das andere Heizgerat
angeschlossen werden, das allein den
Warmebedarf liefern kann.

e \Wenn die Warmepumpe an den kéltesten
Tagen die Halfte des Warmebedarfs liefern
kann, ist sie in der Regel in der Lage, an
jedem Tag des Jahres 80-90% des Warme-
bedarfs zu decken.

AW 45-EVI-M AW 90-EVI-M
13,7-43,7 27,4-89,6
3,3-12,1 6,7-24,3
3,62-4,42 3,68-4,5
13,6-43,2 28,2-89,5
4,2-14,3 8,2-28,3
2,99-3,38 3,16-3,48

4,18 4,14
A++ A++
3,62 3,62
A++ A++
17,7-32,0 36,4-66
3,15-11,6 6,9-23,5
2,72-5,09 3,16-3,48
11,2-29,9 23,4-61,2
3,5-11,6 6,9-23,5
2,6-3,3 2,6-3,4
-30°-55° -30°-55°
16°-565° 16°-565°
60° 60°
20° 20°
7 7
i 74
72 75
1 2
13 500 13500x 2
800 800 x 2
760 760 x 2
80 100
2" Innengewinde DNB5 Flansch
R410A R410A
8 8x2
2088 2088
16,7 33,4
SIAM Scroll (5) SIAM Scroll (5)
Inverter + EVI Inverter + EVI
400V/3N/50 400V/3N/50
3p/40A/C 2 x 3p/40A/C
30 30x2
8 16
2" Innengewinde DN®65 Flansch
Ja Ja

1010 x 1158 x 1645
389 x 476 x 165

400 x 400 x 200
1110 x 1260 x 1865

400 x 490 x 180

420 x 420 x 250
330

9

12
390

10

13
120300

120301
120223

21568 x 1158 x 1645
389 x 476 x 165

400 x 400 x 200
2180 x 1220 x 1865

400 x 490 x 180

420 x 420 x 250
682

9

12
717

10

13
120307

120301
120223
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Mit Reservierung flr Druckfehler



